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KAPITEL 5 
 

Betriebshandbuch VABTRONIC 
 

 
Datenübertragungssystem zur Erfassung von Digitalen  und Analogen 

Systemdaten der Vakuumstation, der einzelnen Vakuum ventile und von 
ausgewählten Punkten des Vakuumkanalnetzes für das BV Dasswang 

 
 
Die VABTRONIC des BV Dasswang besteht aus drei hardwareseitigen Bus-
Systemen, zur Erfassung aller Signale bzw. zur Übertragung von Steuerbefehlen, 
einer seriellen Schnittstelle, einem PC sowie einer Telenotanlage. Zum möglichst 
sicheren Betrieb der VABTRONIC ist sowohl der PC als auch die Telenotanlage mit 
einer USV ausgestattet. Die drei Bussysteme werden von den 24 V der 
Anlagensteuerung versorgt. Jedes Bussystem kann bis zu 128 Einzeldaten 
verarbeiten. Das heißt im BV Dasswang können derzeit 384 Einzeladressen 
verarbeitet werden. Um einen optimalen Überblick, verbunden mit einem maximalen 
Bedienkomfort, sicherzustellen wurden 103 Einzeladressen ausschließlich für die 
Vakuumpumpstation reserviert.  Die verbliebenen 281 Einzeladressen wurden als 
122 Ventiladressen, 18 Pumpwerksadressen und 141 freie Adressen programmiert  
 Für zukünftige Erweiterungen bei den Ventil- und Pumpwerksadressen kann 
jederzeit ein viertes Bussystem mit weiteren 128 Adressen nachinstalliert und 
nachprogrammiert werden. 
 
Mittels Kabelverbindung zwischen den einzelnen Meßstellen ist das Bussystem in 
der Lage die Verhältnisse in der Vakuumpumpstation und den Zustand der  
Ventil-/ Pumpwerksadressen ständig abzufragen. Die Information Vakuumventil 
„sicher geschlossen“ wird eindeutig angezeigt. Die Information Vakuumventil 
geöffnet, zu lange geöffnet, gestört wird über das Programm verarbeitet, der Zustand 
Vakuumschacht überfüllt ist logisch zu ermitteln. 
 
Mit der speziellen Auswertungssoftware VABTRONIC können 
Sollwertüberschreitungen, Betriebszustände, Zählerstände bis hin zur Ermittlung der 
Schmutzwassermenge, die je Vakuumventil übernommen wurde, erfasst werden und 
im Ergebnis dieser Erfassung können entsprechende Schalthandlungen ausgeführt 
werden. Durch eine ISDN-Karte im PC ist für das mit einer VABTRONIC 
ausgestattete Vakuumsystem eine problemlose Fernüberwachung  möglich. 
(PC Direktverbund mittels „PC-Anywhere“ als Standardsoftware) 
 
Alarmzustände werden mit Hilfe der Telenotanlage dem Betreiber gemeldet. Der 
Betreiber kann sich dann über eine Computerdirektverbindung in das jeweilige 
System einwählen und entsprechend den Erfordernissen handeln. 
 
In der VABTRONIC Software sind die Anlagenschemata und die Übersichts- und 
Detaillagepläne direkt  in einer aktiven Bildoberfläche hinterlegt worden. Das bietet 
ein Maximum an Komfort für den Betreiber.  
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Die im PC des Vakuumpumpwerkes Dasswang eingespielte VABTRONIC-Software 
ist in sich abgeschlossen und im Quelltext versiegelt. Bei Systemabstürzen und oder 
Neustarts des PC wird automatisch der normale Betriebszustand der VABTRONIC-
Software wieder hergestellt. Sollte ein neuer PC in der Vakuumpumpstation installiert 
werden, kann die VABTRONIC-Software mit der mitgelieferten CD wieder installiert 
werden. 
 
Jeweils um 24 Uhr werden alle VABTRONIC-Daten des laufenden Kalendertages 
abgespeichert und ein Report vorbereitet. 
Dieser Report wird auf der Basis von Access generiert, kann nach der Einwahl in den 
Stations-PC (durch PC-Anywhere) über die Prozedur „Dateiübertragung“ (siehe 
Darstellung 1)  auf den eigenen PC übertragen und dort nach der Adaption der 
Rohdaten mittels Exel beliebig bearbeitet werden. 
 
 

    Darstellung 1  
 

 
 
Voraussetzung für die Reportgenerierung nach der Dateiübertragung ist das 
Einrichten eines Ordners „Report“ auf dem Laufwerk C: im eigenen PC. Alle 
Dateiübertragungen müssen in diesen Ordner erfolgen. 
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Für eine weitergehende Bearbeitung dieser Rohdaten starten Sie auf dem eigenen 
PC aus dem Pfad C:\report  die Datei Report.mde  .Damit befinden Sie sich in der 
Bearbeitungsmaske “Auswertung Statistik Station Dasswang“ (siehe Darstellung 2)  
 
 
     Darstellung 2  
 

 
 
 
Nach der Ausführung der in Darstellung 2 aufgeführten Arbeitsschritte 1 bis 3 können 
die nun berechneten Anlagendaten beliebig im Programm „Exel“ weiterverarbeitet 
werden. 
 
 
Im Stations-PC können in den jeweiligen Schemata (siehe Darstellungen 3 bis 8) 
mittels Mausklick die erforderlichen und gewünschten Abfragen und 
Schalthandlungen durchgeführt werden. Im beigefügten „Schema-VABTRONIC“ sind 
die in Darstellung 3 sichtbaren Elemente und Graphiken detailliert beschrieben. 
Mögliche Schalthandlungen werden auf der Bildschirmoberfläche durch einen 
Wechsel des Mauspfeiles in eine Hand gekennzeichnet. Durch betätigen der linken 
Maustaste kann die Schalthandlung dann ausgeführt werden.  
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Im über PC-Anywhere eingewählten Zustand können ebenfalls alle 
Schalthandlungen ausgeführt werden. 
 
ACHTUNG: Der Bildaufbau zwischen Stations-PC und ei genem PC kann jeweils  
                    einige Sekunden dauern. Deshalb  sollten neue Schalthandlungen  
                    immer erst dann ausgeführt werd en wenn die vorherige vollständig  
                    abgeschlossen wurde !!! 
 
 
 
Im Einzelnen sind in den Darstellungen 3 bis 8 folg ende Informationen 
aufbereitet.  
 
Darstellung 3 Grundschema der Vakuumpumpstation 
 
Darstellung 4 Übersicht über die in Dasswang installierten  

Ventile und Pumpwerke 
 
Darstellung 5 Detaillageplan mit Eintragung der Ventile und Pumpwerke 
 
Darstellung 6 Statistik VS 1 zur Darstellung der Statistischen Ereignisse der 

Vakuumventile der Achse 1 und der Pumpwerke 
 
Darstellung 7 Statistik VS 2 zur Darstellung der Statistischen Ereignisse der 

Vakuumventile der Achse 2  
 
Darstellung 8 Statistik-Station zur Darstellung der Statistischen Ereignisse der 

Vakuumstationsdaten 
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     Darstellung 3  
 

 
 

zu Darstellung 3 Grundschema der Vakuumpumpstation  
 
mit VP 1 und VP 2 für die Vakuumpumpen 
                                 jeweils ein Betriebsstundenzähler 
                                             eine Laufmeldung (grünes Laufrad) 
                                             eine Betriebsmeldung Heizung, grün 
                                             eine Störmeldung (rotes Laufrad) 
 
mit SP 1 und SP 2 für die Schmutzwasserpumpen 
                                 jeweils ein Betriebsstundenzähler  
                                             eine Laufmeldung (grünes Laufrad) 
                                             eine Störmeldung (rotes Laufrad) 
 
mit der Schema-Nr.:  4 für den Mengenzähler 
                                 ein Analogzähler in m³/h 
                                 ein Summenzähler in m³ 
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mit der Bezeichnung Druckluftspülanlage 
                                 ein Betriebsstundenzähler für die Nachblas- 
                                 zeit 
                                 ein Pushbutton (Feld für Schalthandlung) 
                                 zur direkten Auslösung des Magnetventiles 
                                 am Druckbehälter der Station für 
                                 mindestens 2 Sekunden 
 
mit den grünen S1 und S2 neben den Ventilen am Kessel 
                                jeweils die Stellungsanzeige        offen (grün) 
                                                                         geschlossen (gelb) 
                                                                                     gestört (rot) 
                                                ein Pushbutton in Form eines 
                                                Drehschalters zum öffnen bzw. 
                                                schließen des Leitungsschiebers 
                                               Öffnen/Schließen nur möglich, 

wenn 
                                               Serviceschalter auf grün 
 
 
mit den Darstellungsumschaltern   
                                Übersicht, Statistik VS1; Statistik VS2;  
                                Statistik-Station; Alarme 
mit den beschreibbaren Feldern 
                              unterhalb A1 und A2 als aktueller Standort 
                              der Analogwertmessungen in den Vakuum- 
                              leitungen 
                              neben dem Feld „Notiz“ zur Eintragung einer 
                              Nachricht 
mit dem Feld „Notiz zur Registrierung der eingetragenen  
                              Nachricht im Alarmprotokoll 
mit den Meldungen S1 und S2 neben dem Kessel zur Anzeige 
                              der Schaltpunkte für die Niveauschaltung der 
                              Schmutzwasserpumpen (rot/schwarz) 
 
Sowie den weiteren im Schema VABTRONIC beschrieben 
Anzeigen und Schaltern. 

 
In der Diagrammzeile sind die im linken Feld angehakten Analogwerte 
dargestellt (In der jeweiligen Farbe des Umrandungskästchens). Mit dem 
Schiebeschalter unterhalb der Diagrammzeile kann das zu betrachtende 
Zeitfenster vorgewählt werden. Mit dem oberen Schiebeschalter kann im 
jeweiligen Zeitfenster ein beliebiger Zeitpunkt bestimmt werden. 
Die Schalter am linken Bildrand dienen der jeweils gewünschten 
Voreinstellung. z.B.: der Schalter „Telenot“ zur Deaktivierung der 
Alarmmeldung und der Schalter „Service“ zur Freischaltung der 
Schieberfernschaltung . 
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     Darstellung 4  
 
 

 
 

zu Darstellung 4 Übersicht über die in Dasswang installierten  
Ventile und Pumpwerke  

   
  mit je einem Zähler für die Erfassung der Anzahl an Laufzeit- 
    überschreitungen (Störung 1 bzw. 2) seit der letzten  

Quittierung dieser Information 
    wobei jede Störung 2 einen Alarmruf 2 über das  
    Telenotgerät absetzt 
 
  mit den Darstellungsumschaltern je Rasterfeld (Detaillageplan); 

Statistik VS1; Statistik VS2; Statistik-Station; 
Station 
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  mit einem Ventilsymbol je angeschlossenem Vakuumventil 
    in den Farben  Grün  für geschlossen 
                            Gelb für seit der letzten Quittierung 
                                    mindestens ein mal im Zustand 

                               Ventile Störung 1 gewesen 
                         Rot  für seit der letzten Quittierung 
                                mindestens ein mal im Zustand 
                               Ventile Störung 2 gewesen 
                        Grau für aus der Zustandserfassung 
                                abgemeldet 
                         Grün blinkend  für momentan  
                                geöffnet  
                         Rot blinkend  für momentan im 
                               Zustand Ventile Störung 2 je 
                              doch bereits quittiert 

 
 
  mit einem Dreiecksymbol je angeschlossenem Pumpwerk 
    in den Farben  Grün  für ohne Störung 
                            Gelb für seit der letzten Quittierung 
                                    mindestens ein mal im Zustand 

                               Ventile Störung 1 gewesen 
                         Rot  für seit der letzten Quittierung 
                                mindestens ein mal im Zustand 
                               Ventile Störung 2 gewesen 
                        Blau  für aus der Zustandserfassung 
 
 
                                abgemeldet 
                         Grün blinkend  für momentan  
                                gestört  
                         Rot blinkend  für momentan im 
                               Zustand Ventile Störung 2 je 
                              -doch bereits quittiert 

 
Aus der Information „Ventile Störung 2“ für ein Ventil (Rot oder Rot blinkend)  
und der Feststellung in Darstellung 3 das der Unterdruck im System nicht 
zusammengebrochen ist bzw. die Vakuumpumpen nicht im Dauerbetrieb 
laufen ergeben sich folgende mögliche Betriebzustände: 

1. der betreffende Vakuumschacht ist überflutet 
2. am betreffenden Vakuumschacht liegt eine 

Busstörung vor 
3. der Sensor des betreffenden Vakuumventiles ist 

mechanisch aus seine Solllage verschoben 
Durch einen Vergleich der statistischen Informationen kann man sehr sicher 
Feststellen, welcher der 3 Betriebszustände am wahrscheinlichsten ist, um  
danach die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten.   
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Aus der Information „Ventile Störung 2“ für ein Ventil (Rot oder Rot blinkend)  
und der Feststellung in Darstellung 3 das der Unterdruck im System  
zusammengebrochen ist bzw. die Vakuumpumpen im Dauerbetrieb laufen 
ist folgender Betriebzustand eingetreten. 
    Das betreffende Vakuumventil ist mechanisch 

gestört (im Regelfall Fremdkörper) und schließt 
dadurch nicht mehr selbständig 

Hier ist die zugehörige Vakuumachse in Darstellung 3 durch betätigen des 
Serviceschalters und des entsprechenden Drehschalters zu schließen. 
Nach dem Absinken des Unterdruckes in dieser Achse auf –0,2 bar oder  
noch weniger ist die Vakuumachse wieder zu öffnen. Sollte sich nach  
mehreren Versuchen das Problem auf diese Weise nicht beheben lassen, ist 
eine örtliche Kontrolle unumgänglich. 
 
Aus der Information „Ventile Störung 2“für ein Pumpwerk (Rot oder Rot 
blinkend) ergibt sich in jedem Fall eine Kontrolle vor Ort. 
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     Darstellung 5  
 

 
 

zu Darstellung 5  Detaillageplan mit Eintragung der Ventile und 
Pumpwerke 

   
  mit je einem Zähler für die Erfassung der Anzahl der Ventilhübe 
    eines Ventiles bzw. der Anzahl der Betriebs- 

störungen eines Pumpwerkes  
 
  mit einem Ventilsymbol je Vakuumventil 

in den Farben Grün  für geschlossen 
                            Gelb für seit der letzten Quittierung 
                                    mindestens ein mal im Zustand 

                               Ventile Störung 1 gewesen 
                         Rot+ Laufrad für seit der letzten 
                               Quittierung mindestens ein mal 
                                im Zustand Ventile Störung 2 
                                gewesen 
                        Grau für aus der Zustandserfassung 
                                Abgemeldet 
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                         Grün + Laufrad  für momentan  
                                geöffnet  
                         Rot blinkend +Laufrad  für momen- 
                              tan im Zustand Ventile Störung 2 
                              jedoch bereits quittiert 

 
  mit einem Dreiecksymbol je Pumpwerk 
    in den Farben  Grün  für ohne Störung 
                            Gelb für seit der letzten Quittierung 
                                    mindestens ein mal im Zustand 

                               Ventile Störung 1 gewesen 
                         Rot+Laufrad  für seit der letzten 
                               Quittierung mindestens ein mal 
                                im Zustand Ventile Störung 2 
                                gewesen 
                        Blau  für aus der Zustandserfassung 
                                abgemeldet 
                         Grün+Laufrad  für momentan  
                                gestört  
                         Rot blinkend+Laufrad  für momen- 
                              tan im Zustand Ventile Störung 2 
                             jedoch bereits quittiert 

  
   mit  dem Darstellungsumschalter Übersicht  
 
   mit dem Pushbutton Bestätigung  zur Quittierung der Infor- 

mationen Ventile Störung 1 und 2 des jeweiligen 
Ventiles oder Pumpwerkes 
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     Darstellung 6  
 

 
 

zu Darstellung 6  Statistik VS 1 zur Darstellung der Statistischen 
Ereignisse der Vakuumventile der Achse 1 und der 
Pumpwerke  

 
mit VS1_N1 bis _P8 für je ein Vakuumventil 
                                 mit der Möglichkeit der An- und Abmeldung 
                                 der Zustandserfassung durch einen 
                                 Schiebeschalter Rot für abgemeldet 
                                                            Grün für angemeldet 
                         und  mit der Möglichkeit der Ein- und Aus- 
                                 blendung im Diagramm durch setzen oder 
                                 entfernen eines Häkchens  
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mit Farbumschlag von Schwarz auf Rot für Ventil geschlossen 

 
für die Pumpwerke VS2_A3 bis _A6 und VS2_I1 bis _J8 
                                 gilt gleiches wie vor 
 
 
 
 
mit den Darstellungsumschaltern Statistik VS2; Statistik-Station; 
                        Station; Übersicht 
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     Darstellung 7  
 

 
 

zu Darstellung 7  Statistik VS 2 zur Darstellung der Statistischen 
Ereignisse der Vakuumventile der Achse 2  

 
mit VS2_A7; _B1 bis _H8; _K1 bis _P8 für je ein Vakuumventil 
                                 mit der Möglichkeit der An- und Abmeldung 
                                 der Zustandserfassung durch einen 
                                 Schiebeschalter Rot für abgemeldet 
                                                            Grün für angemeldet 
                         und  mit der Möglichkeit der Ein- und Aus- 
                                 blendung im Diagramm durch setzen oder 
                                 entfernen eines Häkchens  
                                  
mit Farbumschlag von Schwarz auf Rot für Ventil geschlossen 
 
 
 
mit den Darstellungsumschaltern Statistik VS1; Statistik-Station; 
                         Station; Übersicht 
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     Darstellung 8  
 

 
 

zu Darstellung 8  Statistik-Station zur Darstellung der Statistischen  
Ereignisse der Vakuumstationsdaten 

 
mit VST  0111:      als Laufmeldung für die Vakuumpumpe 1 
mit VST  0112:      als Störmeldung für die Vakuumpumpe 1 
mit VST  0113:      als Meldung Heizung Ein für die 
                              Vakuumpumpe 1 
mit VST  0121:      als Laufmeldung für die Vakuumpumpe 2 
mit VST  0122:      als Störmeldung für die Vakuumpumpe 2 
mit VST  0123:      als Meldung Heizung Ein für die 
                              Vakuumpumpe 2 
mit VST  0211:      als Laufmeldung für die Schmutzwasser- 
                              pumpe 1 
mit VST  0212:      als Störmeldung für die Schmutzwasser- 
                              pumpe 1 
mit VST  0221:      als Laufmeldung für die Schmutzwasser- 
                              pumpe 2 
mit VST  0222:      als Laufmeldung für die Schmutzwasser- 
                              pumpe 2 
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mit VST  0500:      als Meldung für SPS i.O. 
mit VST  0600:      als Meldung für Schlüsselschalter Fern/Ort 
mit VST  0700:      als Meldung für Sammelstörung 
mit VST  0820:      als Meldung für Hochwasser im Pumpenraum 
mit VST01411:      als Handlung für Motorschieber 1 Auf 
mit VST01412:      als Handlung für Motorschieber 1 Zu 
mit VST01413:      als Meldung für Motorschieber 1 Störung 
mit VST01421:      als Handlung für Motorschieber 2 Auf 
mit VST01422:      als Handlung für Motorschieber 2 Zu 
mit VST01423:      als Meldung für Motorschieber 2 Störung 
mit VST01900:      als Meldung für Hochwasser im Vakuumtank 
mit VST01700:      als Meldung für Vakuum Min 
mit VST02010:      als Meldung für Füllstandsschaltpunkt S1 
mit VST02020:      als Meldung für Füllstandsschaltpunkt S2 
mit VST03000:      als Laufmeldung für das Magnetventil der 
                              Nachblaseinrichtung 
mit Tür:                  als Meldung für Stationstür geöffnet 
mit Notaus_SP:     als Handlung Notabschaltung der Schmutz- 
                              wasserpumpen 
mit Notaus_VP:     als Handlung Notabschaltung der Vakuum- 
                              pumpen 
mit Telenot Aus:   als Meldung für Telenot ausgelöst 
 
für alle Vorgenannten mit der Möglichkeit der Ein- und Aus- 
                                 blendung im Diagramm durch setzen oder 
                                 entfernen eines Häkchens  
mit Farbumschlag  Schwarz / Rot für den jeweiligen Zustand 

   mit den Darstellungsumschaltern Statistik VS1; Statistik VS2; 
   Station; Übersicht  

 
 
Weiterhin werden Programmintern aus den Informationen Störung jeweils die 
Telenotalarmierung  „Alarm 2“  ausgelöst. 
 
Die Telenotalarmierung  "Alarm 1"  wird bei folgenden Ereignissen ausgelöst: 
 
   1.Vakuum Min länger als 5 min 
   2.Störung von 2 Vakuumpumpen 
   3.Störung von 2 Schmutzwasserpumpen 
   4.Ausfall der SPS, sowohl als echte Meldung aus dem 

   Programm als auch bei Rechnerausfall 
 
Die Diagrammzeilen können alle wie auf Seite 5 oben genutzt werden.  
 
Programminterne Zuordnungen und Grundwerte können nur mit dem 
Masterpasswort der VAB verändert bzw. angepasst werden.  
 
 


